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LEVADA SPRINT400



Composition du Kit

SPRINT400 LUMI SAFEDUO MOOV4

SPRINT400 • • • • 2 PCS

Motorisation portail coulissant 400kg kit complet - 
LEVADA

SPRINT

• Équipé de ralentissements en ouverture et fermeture, pour 
ne pas endommager votre portail

• Électronique et mécanique bien protègées contre les agents 
extérieurs

• Armoire de commande CT10324 avec afficheur LCD

• Armoire de commande en position horizontale, très 
accessible

• Moteurs robustes et performants et silencieux

Modèles

MODÈLE DESCRIPTION

SPRINT400 Motorisation portail coulissant 400kg kit complet - LEVADA

Le motoréducteur SPRINT400

Facile à programmer grâce aux 4 
boutons de l’armoire de commande.

Un concentré de technologie dans un 
design exclusif.



Caractéristiques techniques

SPRINT400
Vitesse cm/s 24
Couple Nm 12
Cycle/Heure 40
Logique de command CE24CNC
Alimentation Automatisme 230 Vac 50/60 Hz
Absorption A 1,1
Puissance du moteur W 250
Degré de protection IP 44
Dimensions (L-P-H) mm 320 - 184 - 260
Poids kg 10,5
Temp. de fonction. °C -20 +55
Poid maximal vantail kg 400
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Accessoires

SIR-6MD SECURE BAT388 LINK MOOV4 SAFEDUO
Crémaillère M4 en 
nylon L=1000 m

Clavier à code radio 
LEVADA

Kit de batterie pour 
SECURE

Récepteur universel 2 
canaux LEVADA

Télécommande 4 
canaux LEVADA

Paire de photocellule 
LEVADA

CLNSAFE
Colonne pour 

photocellule LEVADA

Dimensions

95

184320

26
0



www.levada.online


